ERLEBEN SIE,

WIE DIE PRODUKTIVITAT _
MIT SINKENDEM
LARMPEGEL STEIGT

GroRraumbiiros werden immer beliebter. Allerdings geben ALLE FUNTIONEN AUF EINEN BLICK
ganze 35% der Wissensarbeiter an, dass sie durch gerdusch-
volle Kollegen gestort werden. = Visuelles Gerauschpegel-Feedback,
fordert eine positive Arbeitsplatzkultur
Der Jabra Noise Guide ist ein tragbares Gerat, das den = Messung der zugrundeliegenden
Gerauschpegel kontrolliert und den Mitarbeitern bewusst Gerduschentwicklung
macht, wie stark ihre Arbeit durch Larm beeintrachtigt = Passen Sie die Empfindlichkeitsstufen
werden kann. Sie konnen das Gerat einsetzen, um beson- entsprechend der individuellen Anforderungen an
ders laute Bereiche zu identifizieren und Ihre Mitarbeiter = Die Daten konnen ganz einfach mit einem
zu animieren, den Biroldrm zu reduzieren. USB-Kabel, das mit einem PC verbunden ist,
hochgeladen werden
VISUELLES GERAUSCHPEGEL-FEEDBACK FORDERT = Einfaches Setup

EINE POSITIVE ARBEITSPLATZKULTUR

Sie erhalten sofort ein visuelles Feedback, sobald der Ge-
rauschpegel eine festgesetzte Schwelle wberschreitet.
Mithilfe der ,Instant Feedback Technology” (Technologie
mit direktem Feedback) zeigt das Gerdt in rot, gelb oder
grin an wie hoch der aktuelle Gerduschpegel gerade ist.
Dies animiert die Mitarbeiter den Larm zu reduzieren und
so fur eine ruhigere und angenehmere Arbeitsatmosphdre
zu sorgen.

MESSUNG DER ZUGRUNDELIEGENDEN
GERAUSCHENTWICKLUNG

Es empfiehlt sich, den Gerduschpegel iber einen Zeitraum
von bis zu 3 Monaten taglich zu messen und aufzuzeichnen.
Dadurch kdnnen Problembereiche in Biros identifiziert o
und optimiert werden. Ubertragen Sie die gesammelten

,Gerduschdaten” auf einen PC oder USB-Stick und analy-

sieren Sie diese mithilfe der speziellen SoundEar®3-

Software. S

PASSEN SIE DIE EMPFINDLICHKEITSSTUFEN
ENTSPRECHEND DER INDIVIDUELLEN
ANFORDERUNGEN AN

Sie konnen das Gerat so anpassen, dass es mehr oder
weniger empfindlich auf Larm reagiert - je nachdem, ob
es sich in einem ruhigeren oder lauteren Biiro befindet.
Wenn Ihr Unternehmen wachst, konnen Sie den Wert, bei
dem die LED-Anzeige griin, gelb oder rot leuchten soll,
entsprechend anpassen. Die Klammer-Halterung ist optional als Zubehor erhéltlich
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A. GRUNE ANZEIGE:
Die Gesprdchslautstarke
befindet sich innerhalb
akzeptabler Grenzen.

B. GELBE ANZEIGE:
Die Gesprachslautstarke ist
nahe am Limit.

C. ROTE ANZEIGE:
Die Gesprachslautstarke
kann Kollegen stéren.

FUNKTION VORTEIL
Frequenzbereich 20 Hz - 20 kHz
Messen des Pegelbereichs 30 dB - 120 dB
Abweichung +/-1.5dB
Frequenzbewertung Linear, dB(A), dB(C)

Zeitliche Gewichtung

Langsam

Dynamischer Bereich RMS

90 dB und Gerauschspitzenerkennung

Einstellung der LED-Anzeige

Voll konfigurierbar durch die SoundEar® -Software

USB-Ports

Micro USB (Strom- & PC-Verbindung), USB OTG (loggen & konfigurieren)

Display-Daten

dB(A) Langsam, Leq(A)15

Netzkabel 5 Vdc (microUSB)
Stromverbrauch Max 2.5W
Mikrofon 20 Hz - 20 kHz

Interner Speicher

16 MB (128 MBit) bis zu 90 Tage Log-Dauer

Echtzeituhr

Hi-Prazisionsart mit Ersatzakku (CR2032)

Male

Hauptteil B 7 cm x H 13,4 cm / Tischstdnder H 24,4 cm oder 47,6 cm
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